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Герметик ISOBOX акриловый для швов
Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.41-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Герметик ISOBOX акриловый для швов – герметик на основе акриловой
дисперсии с высокой адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу, камню,
штукатурке, ПВХ, дереву, металлу. Устойчив к воздействию климатических
факторов и УФ излучению. После нанесения продукт формируется в мягкую
пластично-эластичную резину путем испарения воды из герметика. Цвет –
серый, белый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик ISOBOX акриловый для швов предназначен для герметизации
при внутренних и внешних работах в промышленном и гражданском
строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений. Для
гидроизоляции швов, стыков, трещин, щелей в деревянных, бетонных,
железобетонных и других конструкций с допустимой деформацией ± 15%.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

− температура применения от плюс 5 °С до плюс 35 °С;
− высокая адгезия;
− без запаха;
− хорошо окрашивается;
− повышенная эластичность.

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение Метод испытания

Основной компонент - - Акриловая
дисперсия

СТО
72746455-3.6.41-2024

Плотность г/см³ в пределах 1,55-1,70 ГОСТ 31992.1-2012 (ISO
2811-1:2011)

Относительное удлинение при
разрыве (на образцах-лопатках) % не менее 250 ГОСТ 26589-94

Сопротивление текучести мм не более 2 ГОСТ Р 59523-2021
Скорость отверждения при t=23 °C /
50% RH мм/24ч не менее 1 ГОСТ Р 59523-2021

Время образования поверхностной
пленки при t=23°C / 50%RH мин не более 120 ГОСТ Р 59523-2021

Теплостойкость ºC не менее 70 СТО
72746455-3.6.41-2024

Условная прочность при разрыве МПа не менее 0,1 ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления (адгезия) с
основанием МПа не менее 0.2 ГОСТ 28574-2014

Массовая доля нелетучих веществ % не менее 70 ГОСТ 31939-2022

Морозостойкость при минус 30 °C кол-во
циклов не более 5 ГОСТ Р 52020-2003

Гибкость на брусе с закруглением
радиусом 10 мм при температуре
минус 30 °С

трещины - отсутствуют ГОСТ Р 59523-2021

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение
Объем тары л - 5
Масса нетто тары кг - 7
Масса брутто тары кг - 7.2
Количество упаковок (коробок) в
паллете шт - 90

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

https://isobox.ru/catalog/product.php?ID=74&sphrase_id=305
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Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение
Масса брутто паллеты кг - 672
Размер паллеты мм - 1200х800х1100

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Герметик ISOBOX акриловый для швов применяется при температуре окружающей среды и основания от плюс 5 °С
до плюс 35 °С. Допускается применение при отрицательных температурах в диапазоне от 0°С до минус 18°С с
предварительной выдержкой герметика при температуре от плюс 18 °С до плюс 25 °С не менее 24 часов. Все
поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными. Пористым
основаниям не требуется быть абсолютно сухими. Перед применением герметик должен быть тщательно
перемешан в теплом помещении до однородной консистенции.
После полного отверждения герметик допускается окрашивать. Применяемая краска должна обладать
эластичностью, применение не эластичных красок может привести к снижению деформативности герметика и
растрескиванию слоя краски. Перед окраской всех швов, рекомендуется выполнить тест-окрашивание на отдельном
участке шва, для проверки совместимости лакокрасочного состава.
Не допускается применение в снег, дождь и при влажности свыше 70%. Не допускается применять для герметизации
деформационных швов стыков панелей наружных стен надземной части панельных зданий. Не допускается
разбавление герметика водой или растворителем. После нанесения, герметик нужно защитить от попадания осадков
(снег, дождь) до образования устойчивой поверхностной пленки. При перерывах в работе, герметик нужно хранить в
плотно закрытой таре. Не применять в местах подверженных постоянному воздействию воды (кровли, бассейны,
резервуары и т.д.). Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ и битумных оснований.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Герметик ISOBOX акриловый для швов транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным
видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при
температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. При транспортировке допускается до 5 циклов
замораживания-размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до минус 30°С, или однократное
замораживание до минус 30°С, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного
нагрева при температуре от плюс 20°C до плюс 25°C.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить герметик следует в сухих помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от увлажнения
и прямого солнечного света на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от плюс 5 °С
до плюс 25 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Хранение поддонов с продукцией должно
производиться в один ряд по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортировки

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170
КСР: 20.30.22.170.14.5.01.01-0012-000
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