








АРМОТЭЙП
Высококачественная лента из стеклохолста, 
армированная стеклосеткой

Назначение:

– укрепление швов в местах примыкания 
   оконных и дверных коробок;
– усиление стыков между 
   разными материалами;
– устранение трещин и предотвращение 
   их образования;
– армирование поверхности 
   стен и потолков. 

Лента подходит для работы с листовыми 
материалами, включая СМЛ, ЦСП и гипсокартон. 

Варианты ширины ленты: 50/100/150 мм.
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Технические характеристики

Наименование показателя Норма
Минимальный
показатель 

Номинальное 
значение

Максимальный
показатель 

Тип связующего — Модифицированная смола

Вес, г/м² ГОСТ6943 60 70 80

Толщина, мм ГОСТ6943 — 0,4 —

Внутренний диаметр волокна, µ ГОСТ6943 —

—

16 —

Внутренняя длина волокна, мм ГОСТ6943 —

—

18 —

Разрывные характеристики, 
основа, Н/5 см

ГОСТ5322
6-2008

500 —

Разрывные характеристики,  
уток, Н/5 см

ГОСТ5322
6-2008

500 —

Ширина рулона, см 5 10 15

армированная стеклосеткой
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ПРОЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

 

Надежно армирует поверхность, 
что предотвращает появление трещин 
на внутренней отделке.

 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Обладает высокой прочностью и 
устойчивостью к механическим 
повреждениям. Сохраняет целостность 
и отделки в бытовых условиях.

ВЫСОКИЕ РАЗРЫВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способствует преодолению внутренних 
напряжений, устойчив к деформациям, 
в том числе к нагрузкам при усадке 
новостроек, это позволяет начинать 
отделку сразу при заселении.

ЛЕГКО И РАВНОМЕРНО 
ПРОПИТЫВАЕТСЯ 

 

Структура материла обеспечивает 
легкое проникновение и оптимальное 
распределение шпаклевочного материала.

ЗАЩИТА ОТ ТРЕЩИН 
И МИКРОТРЕЩИН

 

Обеспечивает комплексную 
защиту внутренней отделки 
от появления трещин и микротрещин.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Высокая воздухопроницаемость стеклохолста 
обеспечивает хорошее проникновение штукатурных 
составов и грунтовок через его структуру. 
Благодаря этому они образуют прочное сцепление 
с материалом и не отслаиваются даже при 
экстремальных условиях эксплуатации.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

За счет своей структуры не пропускает влагу, 
сохраняет качества отделки в помещениях 
с высоким уровнем влажности

ЭКОЛОГИЧНЫЙ  
Изготавливается из безопасных 
материалов, которые не вызывают 
аллергические реакции и не выделяют 
токсичные вещества. 

Армотэйп: технологичная структура для 
надёжного шва — обеспечивает лёгкое 
и равномерное распределение шпатлёвки

Монтаж на шпатлёвку или клей



Клей для стеклообоев 
и стеклохолста

Готовый клей 
для обоев

Клей для стеклообоев, стеклохолста и обоев

Специальный сухой обойный клей 
на основе натурального картофельного 
крахмала, модифицированный, 
с добавлением метилцеллюлозы и мела

Специальный готовый обойный клей  
на основе водной дисперсии акрила

Назначение:
– для поклейки всех типов стеклообоев, флизелиновых обоев, в том числе и под окрашивание;
– для поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе любой плотности;
– для ручного нанесения: валиком или кистью-макловицей.
– для сухих и влажных помещений.

Назначение:
–  для приклеивания различных видов обоев, таких как стеклообои, малярные 

стеклохолсты, виниловые и флизелиновые обои под покраску;
–  подходит для использования на разных типах поверхностей, включая бетон, 

штукатурки, шпатлёвки, гипсокартонные листы (ГКЛ), древесностружечные плиты 
(ДСП) и фанеру;

1 РУЛОН 
ИЛИ 50 М2

ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТЫ

НАНОСИТСЯ 
НА СТЕНУ

НЕ ТРЕБУЕТ 
ЗАМЕШИВАНИЯ

ГОТОВ ЧЕРЕЗ  
15 МИНУТ ПОСЛЕ 
ЗАМЕШИВАНИЯ

ЛЕГКИЙ СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Специальный готовый обойный клей 
на основе водной дисперсии акрила

– для поклейки всех типов стеклообоев, флизелиновых обоев, в том числе и под окрашивание;
– для поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе любой плотности;
– для ручного нанесения: валиком или кистью-макловицей.

ЛЕГКИЙ СПОСОБ 

на основе натурального картофельного 

с добавлением метилцеллюлозы и мела

– для ручного и механизированного нанесения.



 

Логистические 
параметры

Ассортимент 
Ширина 
рулона,  
см

Длина  
рулона,  
м

Внешний  
диаметр  
рулона, см

Кол-во  
в коробке,  
рул (м²)

Кол-во 
на поддоне, 
рул (м²)

Кол-во 
в фуре 82 м3, 
рул (м²)

Стеклохолст  
малярный NG 30 

100 50 14 23 (1150) 92 (4600) 2944 (147 200)

Стеклохолст  
малярный NG 40 

100 50 15 20 (1000) 80 (4000) 2560 (128 000)

Стеклохолст  
малярный NG 50 

100 50 16 19 (950) 76 (3800) 2432 (121 600)

Стеклохолст  
малярный NG 40 ДЕКОР 

100 50 14 28 (1400) 112 (5600) 3584 (179 200)

Стеклохолст 
малярный NG 30 ДЕКОР

100 50 14 21 (1050) 105 (5250) 2730 (130 000)

2АРМОХОЛСТ 80 г/м 100 25 14 25 (625) 100 (2500) 3200 (80 000)

АРМОТЭЙП
 

АРМОЛАЙТ 70 г/м2 
100 25 14 21 (525) 105 (2625) 2520 (63 000)

5 25 14 54 шт 972 шт 31104 шт

15 25 14 18 шт 324 шт 10368 шт
10 25 14 24 шт 432 шт 13824 шт

Минимальная партия отгрузки: коробка.
Размер коробки: 400×1000×1000 мм.
Размер поддономеста: 1200×1000×1950 мм.
На поддон упаковывается 5 коробок.
Фура 82 м3 — 26 поддонов.

Транспортировка

Транспортируется в крытых 
транспортных средствах в соответствии 
с правилами перевозки грузов.

Хранение

Хранится в упакованном виде  
в закрытых сухих складских помещениях 
на стеллажах или поддонах  
при относительной влажности не более 
80% и температуре не менее 0 °С.

Стеклохолсты оснащены втулкой, 
которая предотвращает деформацию
и заломы, обеспечивая полное
использование материала.
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Инструкция  
по применению

1. Снять старое покрытие 
со стены (если есть), 
обезжирить, зашпатлевать 
неровности и зачистить 
поверхность.

2. Прогрунтовать рабочую 
поверхность.

3. Равномерно нанести 
клей для стеклохолста 
или стеклообоев на стену 
на ширину полотна с 
небольшим запасом.

5. Приклеить второе полотно
встык к первому. Клеить 
полотна нужно внахлёст, 
после чего по месту их
соединения делается 
вертикальный надрез.

7. Когда закончите клеить
стеклохолст на стены 
под покраску, оставьте 
его до полного высыхания 
на 2 суток. После этого 
можно приступать 
к шпатлеванию финишной 
смесью на основе гипса или 
полимерной шпатлёвкой. 

6. Тщательно прижать 
полотно к стене с помощью
пластикового шпателя 
либо резинового валика, 
избегая излишнего давления
на место стыка. Место 
стыка приглаживается в 
последнюю очередь 
одновременным давлением
на два соседних полотна.

4. Первое полотно приклеить
по отвесу, который 
поможет сделать это строго 
вертикально. Разгладить 
полотно при помощи 
пластикового шпателя либо 
резинового валика, избегая
плотного приглаживания
кромки, к которому 
будет стыковаться 
следующее полотно.

После шпатлёвки стены снова 
грунтуют — это необходимо, чтобы 
обеспечить надёжное сцепление 
с краской, а значит, и долгий срок 
службы окрашенной поверхности.

Некоторые мастера не шпатлюют 
стеклохолст, а сразу же грунтуют 
и красят — получается фактурная  
поверхность.

Для этого перед покраской следует 
прогрунтовать приклеенный 
стеклохолст с помощью клея, 
разведенного на 20% водой.

Красить стеклохолст можно 
водоэмульсионной, акриловой, силиконовой 
(латексной) краской — процесс ничем 
не отличается от обычного 
окрашивания стен.

В качестве инструмента выбирайте 
валик с мягким ворсом (не поролоновый), 
а для проработки углов — тонкую кисть.

Окраску малярного стеклохолста
рекомендуется производить в 2 слоя 
с интервалом между окрашиванием 
не менее 12 часов и не ранее чем через 
12 часов после их приклеивания.
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ВНИМАНИЕ!
Мелкие частицы стекловолокна
могут раздражать 
кожу при раскрое материала
и работе с ним.

После наклеивания данная 
проблема снимается полностью. 

Необходимо работать 
в перчатках и закрыть 
открытые участки кожи,  
желательно защищать 
органы дыхания.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕСПИРАТОРНУЮ 
МАСКУ
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